
+U+U

Замок
зажигания

+U

Замок
зажигания

Внешняя 
нагрузка

+

-

Внешняя 
нагрузка

+

-

«Масса»

Предохранитель

Диод 1N4007

30

85 86

87a

87

30

85 86

87a

87

Тревожная 
кнопка

ДУТ  

 

линия А

RS485

линия В

ДУТ  

 

линия А

RS485

линия В

ДУТ  

 

линия А

RS485

линия В

ДУТ  

 

линия А

RS485

линия В

…… 

Термодатчики DS1820

...

Контактная площадка
TouchMemory

«Масса»«Масса»

Кнопка 
вызова

+

-

Динамик

+

-

Динамик

Экранированный 
кабель

Экранированный 
кабель

Динамик

Микрофон

К «+» клемме
аккумулятора

Светодиодный 
индикатор

1-2 кОм

«+»«-»

Аккумулятор
автомобиля

«+»«-»

Аккумулятор
автомобиля

ДУТ  

 

Rx датчика

RS232

Tx датчика

ДУТ  

 

Rx датчика

RS232

Tx датчика

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

OBD II

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

OBD II

+

-

Динамик

+

-

Динамик

R

L

Выход

R

L
Вход

+

-
Питание

Усилитель НЧ

R

L

Выход

R

L
Вход

+

-
Питание

Усилитель НЧ

4

2

3

1

14

7

13

6

12

5

11

4

10

3

9 8

2 1

CAN-шина автомобиля

CAN H

CAN L

Только для S-4753

CAN2 H

CAN2 L

CAN2 H

CAN2 L

Только для S-4751

6 5 4

3 2 1

+

-

+

-

+

-

+

-

- +- +

Пример подключения устройств СИГНАЛ S-475x
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